


SISTEMAS MANUAL, AUTOMÁTICO E TROCA 
AUTOMÁTICA DE CILINDROS (SWITCHOVER)

OPERAÇÃO SEGURA POR VÁCUO REMOTO

MATERIAIS RESISTENTES À CORROSÃO POR CLORO

MANUTENÇÃO SIMPLES, COM POUCAS PARTES MÓVEIS

INDICAÇÃO DE PRESENÇA DE CLORO NO CILINDRO

GRAMPO YOKE INCORPORADO À VÁLVULA 
REGULADORA DE VÁCUO

FUNCIONAMENTO DADOS TÉCNICOS

Capacidades
1,2 ; 5,0 ; 9,0 ; 15,0 ; 26,0 ; 50,0 ; 100,0 e 270,0 Kg/24h 

Range de Dosagem
Manual – 20:1  Automático – 10:1

Precisão
4% do fundo de escala+_

Temperatura de Operação
0 a +50ºC

Max. Pressão de Operação (gás)
12 bar

Conexões
Entrada cloro pressão: ¾” com grampo Yoke
Linhas de vácuo: �G�H�����������D�W�p���������������.�J�������K�����˜�´�'�(���[���ó�´�'�,��
�����������������������������������������������������G�H���������������D�W�p���������������.�J�������K�����ò�´�'�(���[���˜�´�'�,

�/�L�Q�K�D���G�H���D�O�t�Y�L�R�����˜�´�'�(���[���ó�´�'�,��
Ejetor: 1,2 a 50,0 Kg/24h: união ¾” BSP
            100,0 a 270,0 Kg/24h: união 1 ½” BSP                               

Corpo: ABS
Anéis: Viton
�'�L�D�I�U�D�J�P�D�V�����)�(�3�������9�L�W�R�Q
�$�G�D�S�W�D�G�R�U���Y�i�O�Y�����U�H�J�����G�H���S�U�H�V�V�m�R�����3�9�'�)��
Válvula reg. de vazão: corpo em PVC, agulha em Prata
Conexões: ABS
Tubo do Rotâmetro: Vidro borosilicato
Capa de proteção do rotâmetro: Policarbonato
Flutuador: Safira / Borosilicato preto
Stop do flutuador: Fio de Prata
Molas: Hastelloy C / PVC
Parafusos: Aço inoxidável 316
Tubos sob vácuo: Polietileno
Corpo da válvula switchover: PVC
Haste da válvula switchover: Hasteloy C

Materiais de Construção

Tensão de alimentação: 110/220V 
Freqüência: 50/60 Hz
Consumo de energia: 10 W
Grau de proteção: NEMA 4X
Sinal de entrada: 4 a 20 mA 
Sinal de saída: 4 a 20 mA

Requerimentos Elétricos

Válvula reguladora de vácuo:  indica presença de cloro
no cilindro

�5�R�W�k�P�H�W�U�R�����(�V�F�D�O�D���H�P���.�J�������K�����,�Q�V�W�D�O�D�o�m�R���H�P���S�D�U�H�G�H��
ou na Válvula reguladora de vácuo  

Ecocontrol: permite ajuste manual por teclas frontais 
ou por botão deslisante (eventual falta de energia)

Controle Opcional: vazão / residual / vazão e residual

�6�Z�L�W�F�K�R�Y�H�U�����R�S�H�U�D�o�m�R���S�R�U���Y�i�F�X�R�����,�Q�G�L�F�D���E�D�W�H�U�L�D���G�H
cilindros em operação.

Indicações e Controles

�2�V�� �'�R�V�D�G�R�U�H�V�� �G�H�� �*�i�V�� �&�O�R�U�R��ECOCLOR funcionam 
por um sistema sob Vácuo Remoto produzido pelo 
ejetor. O gás proveniente do cilindro entra no 
equipamento através da Válvula Reguladora de 
Vácuo. Esta válvula é acionada por uma com -
binação de vácuo produzido pelo ejetor de um lado 
do diafragma, com a pressão ambiente e mola do 
outro. O diafragma atua sobre a agulha da 
válvula, liberando a passagem do gás, que segue 
�V�R�E�� �Y�i�F�X�R�� �D�W�p�� �R�� �0�y�G�X�O�R�� �G�H�� �'�R�V�D�J�H�P���� �D�W�U�D�Y�p�V�� �G�H��
mangueira plástica (ou tubo de PVC), passando

pelo rotâmetro indicativo da 
vazão de gás cloro. O fluxo de 
gás é controlado por válvula tipo 
agulha de acionamento manual 
ou pelo ECOCONTROL, que em 
sistemas automáticos recebe 
sinal de 4 a 20 mA para modular 
a vazão de gás cloro, proporcion -
ando a dosagem desejada. O gás 
então dosado, segue até o Ejetor 
através de mangueira plástica 
(ou tubo de PVC) misturando-se 
com a água. Esta solução de 
água superclorada vai para o 
ponto de aplicação.


